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1. OBJET

A la demande de la Ville de Paris, la société INFRANEO a réalisé un diagnostic structural d’'un pavillon situé au
10 rue du Docteur Laurent dans le 13%™ arrondissement de Paris. Cette mission entre dans le cadre d’une étude
de faisabilité de réhabilitation ou de vente du pavillon.

2. PRESENTATION DE L'OUVRAGE

Une vue en plan ainsi qu’une vue satellite de 'ouvrage sont présentées ci-dessous.

i

ot
Ouvrage e T Ateller \/
étudié Vo :
Mur de cl6ture
=
Basecamp Vdscu\uro
qoorver” Ay L - -
e Batiment principal g
Ruetd;E%rHP ) @ ‘ > w%
urent, aris Docteur Aline b 7 -7
R A Ouvrage étudié
La Poste Q 100 ueldu, Dr;
Latynt;75013 Paris
Docteur Sahar - du D \,a\l‘e(\’t
Dimitri-Dauvergne
pue du DU Laurent 2
Figure 1. Localisation de l'ouvrage Figure 2. Vue satellite de I'ouvrage

L'ouvrage est composé d’un batiment d’habitation, d’un atelier et d'un mur de cl6ture comme indiqué sur la
Figure 2.

Le batiment principal présente une ossature porteuse composée de porteurs verticaux en maconnerie et
porteurs horizontaux (planchers et poutres) en bois, métal ou béton armé.
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3. OBJECTIF DE LA MISSION

L'objectif du diagnostic est de :
- Déterminer la capacité portante des structures porteuses ;
- Déterminer le sens de portée des différents planchers ainsi que le schéma structurel du batiment ;
- Evaluer I'état de conservation de la structure au regard des désordres repérés.

4. INTERVENTION SUR SITE

L'intervention sur site s'est déroulée le 18 et 19 mars 2021. Elle a consisté en la réalisation :

- D’un examen visuel de la structure, des facades et des combles avec relevé de désordres ;

- D'une analyse du systéme porteur ;

- De sondages destructifs et non destructifs de reconnaissance des murs porteurs et planchers ;
- Des sondages de reconnaissances des espaces perdus (présence ou non de terre-plein) ;

La nomenclature des sondages est définie comme suit :

- SPh : sondage sur plancher haut ;
- SM: sondage sur mur ;
- SEP : sondage sur mur pour reconnaissance des espaces perdus (présence ou non de terre-plein).
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5. RECONNAISSANCE DES STRUCTURES

5.1 Batiment principal - RDC

5.1.1 Localisation des sondages

Les éléments diagnostiqués au rez-de-chaussée du batiment principal sont localisés sur le plan ci-apres.

Coté Jardin @

Coté Ecole Communale

Rue du Docteur Laurent

Figure 3. Implantation des sondages au RDC du batiment principal

PONNCIR- N

Avril 2021 / Affaire n°® SSB-21-00253 / Rédacteur : M.ZAOUALI / Vérificateur : B.THOMAS / Approbateur : B.THOMAS / Version 2

6 /87



@ DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DEUX BATIMENTS ET DU MUR DE CLOTURE !_‘
VILLE DE 10 RUE DU DOCTEUR LAURENT, 75013 PARIS ‘_;

PA R I s RAPPORT DE DIAGNOSTIC

INFRANEO

5.1.2 Schéma structural

Un plan contenant le schéma structural du rez-de-chaussée est présenté ci-dessous (les cotations correspondent

aux espacements des solives entre nus).
Coté Jardin @

Terre=pleln

Coté Ecole Communale

Terre=plaln

S——

|

Rue du Docteur Laurent

Légende :

Poutre en acier (IAO140) ——— Solive en bois Poutre en BA

—— Solive en acier (IAO120) Mur en magonnerie e Dalle en BA

[ Terre-plein

Figure 4. Schéma structural du rez-de-chaussée

PONNCIR- N
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5.1.3.1 SPh1 — Poutres

Le sondage Sph1 a mis en évidence deux poutres métalliques type IAO140 de 3,25 m de portée. Chacune des
poutres supporte un plancher métallique (cf. 5.1.3.2) ou en bois (cf. 5.1.3.3). Ces poutres sont habillées par
un enduit en platre.

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-dessous.

24,5

*
2
g Lambourde  Solive IAO 120
O
% | ;Aﬁ Parguet
a Z V] :
0 NS o
< : VAT,
| Y //////j Solive bois 7x16cm?
| A
R ; “ITF 7 5| Bacula et platre
© N IAO 140
o [ Pl&tre
1|51

Portée entre nus 2.9 m
Portée entre axes 3.25m

Un reportage photographique du sondage est présenté ci-aprées.

Photo 1
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5.1.3.2 SPh1 — Plancher métallique

Le sondage SPh1 (coté plancher métallique) a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :

- Des solives : profilés métalliques type IA0120, espacés de 77 cm (entraxes). Ces solives portent sur
1,85m;

- Des entrevous entre les solives : il s'agit d'un remplissage de platre armé au moyen de barres (1x1
cm?) et fentons (1,5x1,5 cm?) métalliques. Ce remplissage atteint la semelle supérieure des solives ;

- Une aire faite de chaux et de platre sur laquelle repose les lambourdes et le parquet en bois. Les
lambourdes (2x7 cm?) sont espacées de 64,5 cm (entre nus) et sont posées sur des briques pleines
(7x2cm?).

Des schémas descriptifs du sondage sont présentés ci-apres.

043 Lambourde 7x2.5cm?
o™~
H - Esp' 64.5 cm
I IAO 120 JL A
! a4l Parquet 2.5 cm
44 g
o~ . ~
1 I I l I I T I 1 Aire Pl&tre Chaux
2 R A S A R A AT AT A e e e 16.5cm
W eIt T T e T )
a ’

Barre métallique 1X1cm?

Fenton 1.5x1.5cm?

Platre

B -
R BN (% SO op e o I H I

Portée entre nus 1.6 m
Portée enfre axes 1.85m

| 5 Lambourde |

l 7 7x2.5cm? |
. | ) I Parquet 2,5cm
x _ .
§ Lk Brique pleine
o 7x2 cm?
o
2|« IAO 120
2 Platre
<
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Un reportage photographique du sondage est présenté ci-dessous.

Photo 3 Photo 4

A G A P
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5.1.3.3 SPh1 — Plancher bois

Le sondage SPh1 (coté plancher en bois) a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :
- Un complexe platre/bacula de 6,5 cm d'épaisseur qui recouvre la sous-face des solives ;

- Des solives en bois de section 7x16 cm?, espacées de 28,5 cm entre nus et de 3,15 m de portée. Le
bois présente des pertes de section et des traces de détérioration dues aux termites ou insectes
xylophages. Sur ces solives reposent les lambourdes et le parquet en bois.

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-aprées.

Lambourde

7x2.5 e [ Esp 64.5 cm

L
o

J Parquet

e
o

= Solive bois 7x16 cn?

Bacula + Platre

68,5

Portée entre nus 2.9m
Portée entre axes 3.15m

Un reportage photographique du sondage est présenté ci-dessous.

Photo 8

A @ oA P
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5.1.4 SPh2

Le sondage SPh2 a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :

- Des solives : profilés métalliques type IAO120, espacés de 60 cm (entraxes). Ces solives portent sur
3,44 m;

- Des entrevous entre les solives : il s'agit d'un remplissage de platre armé au moyen de barres (1x1
cm?) et fenton (1,5x1,5 cm?) métalliques. Ce remplissage atteint la semelle supérieure des solives ;

- Une aire faite de chaux et de platre sur laquelle repose les lambourdes et le parquet en bois. Les
lambourdes (2x7 cm?) sont espacées de 64,5 cm (entre nus).

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-aprées.

| IAQ 120 Parquet 2.5 cm

2’\\___/“}. \ \ | _] | | l |

Aire Pl&tre 2
chaux

Lambourde 2x7cm?

Platre

Barre métallique
1x1 cm?

55 ! |
\ | ‘ w ; Fenton 1.5x1.5cm?
1

=60

Portée entre nus 2.94 m
portée entre axes 3.44m

Un reportage photographique du sondage est présenté ci-dessous.

Photo 10 Photo 11

A @ oA P
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5.1.5 SPh3

Le sondage SPh3 a mis en évidence une dalle en béton armé de 7,5 cm d’épaisseur et qui porte sur 1,48 m.
Elle est armée par des aciers RL®14 espacés de 15 cm.

Un tableau récapitulatif du sondage réalisé est présenté ci-aprés :

SPh3 : béton armé / épaisseur 7,5 cm / portée 1,32 m entre nus et 1,48 m entre axes

Lit N° ® [mm] Espacement [cm] Type Sens Enrobage au nu [cm]
1 14 15 RL Porteur 3
14 20 RL Répartition 1,6

Tableau 1. Résultats du sondage SPh3

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-dessous.

RL@ 14X14mm?

Esp' 15 X 20cm?

Dalle en béton armée

7

Lr)n
P~

of 1L

Portée entfre nus 1.32 m
portiée entre axes 1.48 m

20

Z
|

Un reportage photographique des sondages est présenté ci-apres.

Photo 12

Photo 13
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5.1.6 SM1

Le sondage SM1 a mis en évidence un mur en pierre calcaire de 50 cm d'épaisseur et 2,4 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

Pierre calcaire

Hauteur 2.4m

- Photos :

e

LS. TR\
Photo 14 Photo 15

PONEC RN
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5.1.7 SM2

Le sondage SM2 a mis en évidence un mur en maconnerie de 2,92 m de hauteur. Ce mur est composé d‘un
mur de brique pleine de 20 cm d'épaisseur et d'un mur en pierre calcaire de 25 cm d'épaisseur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

- Photos :

Enduit ciment

Brique pleine

Hauteur 2.92m

| Pierre calcaire

Photo 16

Photo 17
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5.1.8 SEP1

Le sondage SEP1 a mis en évidence un mur en pierre calcaire de 42 cm d’épaisseur et 2,6 m de hauteur.
Derriére ce mur se trouve un espace perdu composé de remblais.

- Coupe descriptive :

_ - N
N 2

::‘\\ :«é Enduit plétre
- -4
AN
g Tt
b v
Tems 5 7] ‘gi
=

i Pieme calcare
N &

LY
o

b
A
T

Tems

Lra v

HWNZ
:=l

|

]

P |

oo .
Hauteur 2.6m

- Photos :

Photo 18 Photo 19

PONEC RN
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5.1.9 SEP2

Le sondage SEP2 a mis en évidence un mur en pierre calcaire de 45 cm d’épaisseur et 2 m de hauteur. Derriére
ce mur se trouve un espace perdu composé de remblais.

- Coupe descriptive :

__;\\K____hq_ cmmgyeeas
5 7
f\\ Enduit chaux
A

Tems \e
=

N Z
{:::\: ) Pione calcaire
2\
S
oY

S A _.
45 3
Hauteur 2 m

- Photos :

Photo 20

PONEC RN
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5.2 Batiment principal — RDJ

5.2.1 Localisation des sondages

Les éléments diagnostiqués dans le batiment principal au niveau du rez-de-jardin sont localisés sur le plan ci-
apres.

1\ 3
—
(D] [~
¥ ) s (o)
ol [T T
g éﬁ_jﬁ_l 58.10 J
T
i :] 58.10 (Béton) SM@‘ |
I R ¥ |
~ SPh5 /
g Culsine H: coder “g Sditn 2 !él /
3.08 L/ 3.02 /
3 [ /
3.32 3.25
/
AsM4 @ spha /
Salle & manger ® Salon 1 > /
SM3" h’ I | ’%
;I,‘;TALLNEL}./ 3.25 %
—- =

Coté rue du Docteur Laurent

Figure 5. Implantation des sondages au RDJ du batiment principal

PONEC RN
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5.2.2 Schéma structural

Un plan contenant le schéma structural du batiment principal au rez-de-jardin est présenté ci-dessous (les
cotations correspondent aux espacements des solives entre nus).
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Coté rue du Docteur Laurent

Légende :

Solive en acier (IAO120)

Solive en bois Poutre en bois

Mur en magonnerie

Figure 6. Schéma structural du au rez-de-jardin du batiment principal
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5.2.3 SPh4

Le sondage SPh4 a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :
Un complexe platre/bacula de 7 cm d'épaisseur et qui recouvre la sous-face des solives ;

Des solives en bois de section 6,5x19 cm?, espacées de 30 cm entre nus et de 2,8 m de portée. Le

bois semble étre de bonne qualité et ne présente pas de perte de densité ou de traces de détérioration.
Le parquet en bois s'appuie directement sur ces solives.

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-aprées.

Cale 1.5x3 cm? Parquet

0
o~
o : : '
& — AN ] [
o : . ;/' : i
: I y oA R '
F{ I Z 7
E: 1 // 7. Solive 6,5x19 cm?
' I A/
N /. e
1 B EEETS

30 6,5

Portée entre axes 2.8 m

Un reportage photographique des sondages est présenté ci-dessous.

Photo 22 Photo 23
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Le sondage SPh5 a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :

Des solives : profilés métalliques type IA0120, espacés de 81 cm (entraxes). Ces solives portent sur

3,40 m;

Des entrevous entre les solives : il s'agit d'un remplissage de platre armé au moyen de barres (1x1
cm?) et fenton (1,5x1,5 cm?) métalliques. Ce remplissage atteint la semelle supérieure des solives et

dépasse la semelle inférieure de 2 cm;

Une aire faite de chaux et de platre sur laquelle repose les lambourdes et le parquet en bois. Les
lambourdes (3x7 cm?) sont espacées de 64,5 cm (entre nus) et sont posées sur des briques pleines de

mémes dimensions.

Des schémas descriptifs du sondage sont présentés ci-apres.

Ly

Parguet 2.5cm

A IAO120

_! Lambourde 7X3cm?

17.5

Aire Platre Chaux

Platre
Fenton 1.5x1.5cm?

I '|' J 1
: N* g‘ 6 4.7 l Barre métallique
o ~ 81 | Ixlcm?
: L — Portée entre nus 3.5 m :
A portée entre axes 3.4 m
>
2
)
K
O ; :
o | Lambourde
o : -7, 7x3 cm?
o | | Parquet 2,5cm
2 e o .
xqr Brique pleine
: 7x3 crm?
o ' 1AO 120
. Platre

Coupe AA

— = = kel
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Un reportage photographique du sondage est présenté ci-dessous.

Photo 24 Photo 25

Photo 26 Photo 27

A G A P
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5.2.5 SM3

Le sondage SM3 a mis en évidence de l'intrados a |'extrados :

- Une couche d’enduit de platre de 3 cm d’épaisseur ;
- Une couche de brique creuse de 2,5 cm d'épaisseur ;
- Une couche d’enduit de platre de 2 cm d’épaisseur ;
- un mur en pierre calcaire de 32,5 cm d’épaisseur et 2,5 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

- Photos :

Intérieur

Piere calcaire

Platre

Brique creuse

Platre

Hauteur 2.5 m

Exterieur

Photo 28

Photo 29
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5.2.6 SM4

Le sondage SM4 a mis en évidence un mur en pierre calcaire de 37,5 cm d’épaisseur et 2,5 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

Exterieur

Pierre calcaire

Platre

Intérieur

Hauteur 2.5 m

- Photos :

Photo 30

Photo 31
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5.2.7 SM5

Le sondage SM5 a mis en évidence un mur en brique pleine de 17 cm d'épaisseur et 2,6 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

- Photos :

Exterieur

Brique pleine

Platre

Intérieur

Havuteur 2.6 m

Photo 32

Photo 33
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5.3 Batiment principal — 2°™¢ étage

5.3.1 Localisation des sondages

Les éléments diagnostiqués dans le batiment principal au deuxiéme étage sont localisés sur le plan ci-aprés.

1.61
&3 |
gs.d.b |
143
Dég.|| 0
P “’j |
306 LW 1
Ve 3.20
. SPh7 < I > |
& Ij |
Esrg?;!sam ||| ‘ §| Chambre 3 “ I
E @ HSP! 2.58m ]
||§ ‘ Cou|0|r| |
Fﬂ |||E ‘ H |
X | 1.92 L 1.09 | |
acal
il I = W |
3.27 /Paller 1“ , 1
SM7 1l | >
|l—‘—“:ﬁ |
== *l
& Chambre 1 _'a Chambre 2
& HSP: 2.54m ‘E | HSP: 2.54m : |
w
= SPh6 li
|
|
|
|

2

Figure 7. Implantation des sondages au 2ém¢ étage du batiment principal
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5.3.2 Schéma structural

Un plan contenant le schéma structural du batiment principal au 2™ étage est présenté ci-dessous (les cotations
correspondent aux espacements des solives entre nus).
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Figure 8. Schéma structural du 2éme étage du batiment principal
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Le sondage SPh6 a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :
- Un complexe platre/bacula de 5,5 cm d'épaisseur qui habille la sous-face des solives ;

- Des solives en bois de section 6x17 cm?, espacées de 35 cm entre nus et de 2,8 m de portée. Le bois

semble étre de bonne qualité et ne présente pas de perte de densité ou de traces de détérioration. Le
parquet en bois repose sur ces solives ;

- Un lattis et une couche de platre de 5ccm d’épaisseur recouvrant la surface du parquet.

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-dessous.

Parquet Lattis bois Platre

o o)
T
D_ .
5 7 7
3 < 7 Vide i b ; ;
L] 1 // i - Solive bois

| S /' | 6X17cm’

| 7 7z

2 —f Pl&tre 5,5cm

Portée entre axes 2.8m

Un reportage photographique du sondage est présenté ci-aprées.

Photo 34 Photo 35
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Le sondage SPh7 a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :
- Un complexe platre/bacula de 2,5 cm d'épaisseur qui habille la sous-face des solives ;

- Des solives en bois de section 8x6 cm?, espacées de 39 cm entre nus et de 3,25 m de portée. Ces
solives ont pour role de porter le faux plafond constitué du complexe platre/bacula ;

- Une poutre en bois, au milieu de la piéce, de section 6,5x17,5 cm? qui semble s'appuyer sur les solives
et les murs de fagades ;

- Des solives en bois de section 7,5x8 cm?, espacées de 40 cm entre nus et de 3,25 m de portée. Des
planches en bois reposent sur ces solives ;

- Des planches en bois, sur lesquelles repose probablement une couverture.

Il est a noter qu’au-dessus de ce plancher se trouve la toiture.

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-dessous.

Solive bois 7.5x8 cm?

Cale

34.5

Poutre bois .5x17.5cm?

Solive bois 8x6 cm?

Bacula+ 1=
Platre

Pl&tre

o
o

Portée entre nus 3.07m
Portée entre axes 3.25m

Un reportage photographique du sondage est présenté ci-aprées.

Photo 36 Photo 37
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5.3.5 SM6

Le sondage SM6 a mis en évidence un mur en pierre calcaire de 38 cm d'épaisseur et 2,55 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

Pierre calcaire

Platre

Intérieur i Exterieur

Havuteur 2.55 m

- Photos :

Photo 38 Photo 39
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5.3.6 SM7

Le sondage SM7 a mis en évidence un mur en pierre calcaire de 35 cm d'épaisseur et 2,55 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

Pierre calcaire

Platre

Havuteur 2.55 m

- Photos :

Photo 40 Photo 41

PONEC RN
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5.4 Mur de cloture - RD]

5.4.1 Localisation du sondage

L'élément diagnostiqué est localisé sur le plan ci-apres.

Atelier —
2
b
5 -
E
E
3
Y
3
L
g _ Murde
cléture
Batiment
principal ™

C&té rue du Docteur Laurent

Figure 9. Implantation du sondage sur mur de cléture
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5.4.2 SM8 (Mur de cloture)

Le sondage SM8 a mis en évidence un mur de cléture en magonnerie de 50 cm d’épaisseur et 2,14 m de hauteur.
Ce mur est composé d'une couche en pierre calcaire de 30 cm d’épaisseur et 2 m de hauteur (sur laquelle
s'ajoute 14 cm de brique rouge pleine) et une couche de brique noire pleine de 20 cm d’épaisseur.

- Coupe descriptive :

50
[
< | | | |
- | _ Brique rouge pleine
‘ ‘ Brigue noire pleine
30 |
Jardin ™~
(10 rue Docteur Laurent) = ‘ Voisinage
i |
Enduit I Pierre calcaire
\
ml |
3 30 20
Hauteur2.14 m

- Photos :

Photo 43

PONEC RN

Avril 2021 / Affaire n°® SSB-21-00253 / Rédacteur : M.ZAOUALI / Vérificateur : B.THOMAS / Approbateur : B.THOMAS / Version 2

33/87



@ DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DEUX BATIMENTS ET DU MUR DE CLOTURE

220
VILLE DE 10 RUE DU DOCTEUR LAURENT, 75013 PARIS ‘ ‘ INFRANEO
PARIS

RAPPORT DE DIAGNOSTIC w

5.5 Atelier — RDJ]

5.5.1 Localisation des sondages

Les éléments diagnostiqués dans I'atelier sont localisés sur le plan ci-aprés.

Mezzanine
Réserve Ateller

Reéserve Aleller
HSP 3.49

y

HSP 3.47

(uojeq)
{8Aed)

Atelier

B6ZT°L HSP3.92

» Communale

Figure 10. Implantation des sondages dans l'atelier

PONEC RN

Avril 2021 / Affaire n°® SSB-21-00253 / Rédacteur : M.ZAOUALI / Vérificateur : B.THOMAS / Approbateur : B.THOMAS / Version 2

34 /87



@ DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DEUX BATIMENTS ET DU MUR DE CLOTURE )
VILLE DE 10 RUE DU DOCTEUR LAURENT, 75013 PARIS ‘_ INFRANEO
PARIS RAPPORT DE DIAGNOSTIC w

5.5.2 Schéma structural

Un plan contenant le schéma structural de l'atelier présenté ci-dessous (les cotations correspondent aux
espacements des solives entre nus).

Mezzanine
Réserve Ateller

0j45|m

Réserve Aleller
HSP 3.49

AN

o

[t
52 L+HSP 2 ‘
»
g -
\ /
.
;
|

» Communale
[
A

Légende :

— Solive en bois == Poutre en bois @ Poteau en bois

Mur en magonnerie @ Poteau en acier

Figure 11. Schéma structural de |'atelier
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5.5.3 SPh8

Le sondage SPh8 a mis en évidence (de la sous-face a la surface) :
- Un complexe platre/bacula de 3 cm d'épaisseur qui habille la sous-face des solives ;

- Des solives en bois de section 8x8 cm?, espacées de 45 cm entre nus et de 2,23 m de portée. Le bois
est dégradé et présente des traces de détérioration et d’humidité dues aux infiltrations d’eau ;

- Des planches en bois, de 1 cm d'épaisseur, sur lesquelles repose une couverture en fibrociment.
Il est a noter qu’au-dessus de ce plancher se trouve la toiture.

Un schéma descriptif du sondage est présenté ci-dessous.

£

[&]

oD

L Couverture

T fibrociment

+ .

© Planche bois 1cm

3

[&] - .

o Solive bois
8x8cm?

53

Portée entre nus 2.16 m
Portée entre axes 2.23 m

Un reportage photographique du sondage est présenté ci-aprées.

Photo 44
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5.5.4 SM9

Le sondage SM9 a mis en évidence un mur en pierre calcaire d’environ 20 cm d'épaisseur et 3,7 m de hauteur.

- Coupe descriptive (cotation en cm) :

Pierre calcaire

Platre

20 7

o

Hauteur 3.7 m

- Photos :

Photo 46 Photo 47
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5.5.5 SM10
Le sondage SM10 a mis en évidence de l'intrados a I'extrados :

- Une couche d’enduit de platre de 7 cm d’épaisseur ;
- Un espace vide de 8 cm dans lequel on trouve un poteau en bois (7x8 cm?) ;
- Une couche d’enduit de platre de 1 cm d'épaisseur ;
- un mur en brigue pleine d’environ 10 cm d’épaisseur et 3,7 m de hauteur.
- Coupe descriptive (cotation en cm) :
26
L]
‘ Platre
i i Brique pleine
l b . ‘ -
I I ! Brique pleine
if ‘ _ ‘ _ Ei Plafre A : A
I _ ‘ | Pofeau bois 7 X8 |
| . | Potequ bois 7 X 8
Platre ! S
| . |
! | / .
| Intérieur
)
Coupe AA
0 15
1
Hauteur 3.7 m

- Photos :

Photo 48 Photo 49

A @ oA P
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6. RELEVE DES DESORDRES

L'analyse de la teneur en eau a été réalisée en tenant compte des deux types du bois proposés par I'humidimétre
(il n‘est pas possible de distinguer visuellement dans quelle classe se trouve le bois en question). Nous distinguons
les types A et B. Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses.

Type du bois A B
Structure Meslure Mesure 2  Mesure 1 = Mesure 2
Solive 1 13,1% 132 % 15,6 % 15,5 %
SPh1
Solive 2 121% @ 12,1 % 14,4 % 14,6 %
SPh4 Solive 17,9 % 18,6 % 20,9 % 22 %
Solive 14,8 % 15,4 % 17,7 % 18,2 %
SPh6
Poutre 11,7% = 12,4 % 14,2 % 14,9 %
SPh7 Solive 12,6 % 12,3 % 15,1 % 14,9 %
Solive 1 27,5 % 33,4 %
Solive 2 18,9 % 22,2 %
SPh8
Solive 3 18 % 22 %
Poteau 16 % 19 %
Poincon 20,5 % 24 %
Lien de faitage 17,5 % 20,7 %
Charpente  Chevron 20,7 % 24 %
(combles) ' panne faitiere 18,8 % 20,8 %
Arbalétrier 18,3 % 21,4 %
Panne 19,5 % 22,5 %
sec humide mouillé
<10% >211% >20%

Tableau 2. Taux d'humidité des éléments en bois

Les mesures ont montré, des valeurs allant de 11,7% a 33,4% en fonction de I'essence de bois. L'essence de
bois n’étant pas connue, on se base sur la valeur la plus importante. Ainsi au vu de ces résultats on constate que
toutes les structures en bois sont humides.

Il est a noter que le seuil d’humidité critique est atteint au niveau du plancher de I'atelier, le plancher SPh4 au
RD]J et les éléments de charpentes constituants les combles.
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L’examen visuel a mis en évidence :

Des fissures en sous faces des planchers au droit des solives au niveau de I'entrée (Photos 50 et 51) ;

De fortes traces d’humidité et cloquage de peinture en sous face du plancher entre la piéce 1 et
I'entrée (Photos 53 et 54) ;

De la corrosion et perte de section au niveau des semelles inférieures des profilés métalliques dans la
piéce 1 (Photos 54 a 57) ;

Une forte humidité dans les pieces 2/3/4 ainsi que des aciers apparents et corrodés (Photos 58 a 65) ;
Une descente d’eau pluviale corrodée (Photo 66) ;

L'effritement du joint se trouvant entre le batiment principal et le batiment voisin (Photo 67) ;

Des fissures sur facades (Photos 68 et 69) ;

Perte de densité du bois sur une solive du plancher SPh1 (Photos 70 a 72). Présence présumée
d'attaques d'insectes.
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Figure 12. Implantation des désordres au RDC du batiment principal
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L’examen visuel a mis en évidence :

- Cloquage de peinture (Photo 73 et 74) ;

poutres (Photos 73 a 76) ;

- Une marche d’escalier cassée (Photo 77) ;

Des fissures sur I'enduit platre en sous faces des planchers, plus précisément au droit des solives et

- Des traces de moisissures, d’humidité et d'infiltrations d’eau (Photos 78 a 80) ;

Des traces de corrosion ponctuelle sur une solive métallique du plancher SPh5 (Photos 25, 81 et 82).
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Figure 13. Implantation des désordres au RDJ du batiment principal
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L’examen visuel a mis en évidence :

Des fissures sur I'enduit platre en sous faces des planchers au droit des solives et poutres (Photos 83 a
87,91 et92);

Eclat ou décollement d’enduit en sous face des planchers (Photo 87 et 90) ;

Des traces d’humidité ou d'infiltrations d’eau (Photos 88 a 92).
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L’'examen visuel a mis en évidence :

Une légére perte de section sur un lien de faitage (Photo 93) ;

Une fente au niveau d'un chevron de la charpente (Photos 94 et 95) ;

Une forte humidité (=20%) dans tous les éléments en bois constituant la charpente (cf. 6.1).
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Figure 15, Implantation des désordres dans les combles du batiment principal
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6.2.5 Mur de cloture

L'examen visuel a mis en évidence :
- Des traces de moisissures (Photos 96 et 97) ;

- Des décollements d’enduit sur I'ensemble du mur (Photos 97 a 99).
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6.2.6 Atelier

L’examen visuel a mis en évidence :

- Une dégradation ponctuelle du plafond de la mezzanine (SPh8) dues aux infiltrations d’eaux (Photos
44, 100 a 102). Les solives ont, par conséquence, une forte teneur en eau (humidité >20%) ;

- Dégradation ponctuelle du complexe platre/bacula en sous face du plancher haut (Photos 103 et 104).
Ce désordre peut engendrer un risque de chute d’'un morceau du complexe ;

- Parquet de la mezzanine présence d'attaques d’insectes (Photo 105) ;
- Des fissures au niveau de I'enduit en sous face du plancher (Photos 106 a 108) ;

- Des fissures sur enduit (Photos 109 a 113).
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7. CALCUL DE LA CAPACITE PORTANTE DES
STRUCTURES

Les calculs sont réalisés selon les normes suivantes :
- Eurocode 1 — Actions sur les structures ;
- Eurocode 2 — Calcul des structures en béton armé ;
- Eurocode 3 - Calcul des structures en aciers ;

- Eurocode 5 — Calcul des structures en bois.

Les calculs ont été réalisés en prenant en compte les masses volumiques suivantes :

Masse volumique du platre : 10 kN/ m3;

- Masse volumique du bois : 5,7 kN/m? ;

- Masse volumique du béton : 25 kN/m?3 ;

- Masse volumique de la brique pleine : 19 kN/m3;

- Masse surfacique parquet/lambourde : 0,35 kN/m?;

- Masse surfacique fibrociment : 0,17 kN/m?2.

Nous prenons I'hypothése d’un bois massif feuillu de type D18. Les caractéristiques des matériaux et les calculs
sont pris et effectués en conformité avec la norme NF EN 1995-1-1.,

fm,k =18 MPa

Pour la dalle SPh3, nous prenons I'hypothése d’un béton de classe C25/30 et I'hypothése d'une limite élastique
de 235 MPa pour les ronds lisses.

fC,28 =25 MPa

fy =235MPa

Pour les profilés métalliques, nous prenons I'hypothése d’un acier de classe S235.

fy =235MPa
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e Poutre supportant plancher métallique

Bande de reprise de la poutre = 1,85/2 = 0,925 m ;

Charges permanentes linéaire (pondérés) sur poutre :

*  mioi0= 14,78kg/m x 1,35= 0,2 kN/m ;

» Platre= 1,35 x 10kN/m x 0,16m x 0,245m= 0,53 kN/m ;

Charges permanentes ponctuels (pondérés) sur poutre : 1,35 x 2kN/m x 0,925m= 2,5 kN ;

Moment fléchissant [ kN.m ]

Moment résistant IAO140 = 16,19 kN.m = Moment sollicitant = 5,23 kN.m

0.000E+000

Ainsi la charge d’exploitation admissible sur la poutre est de 595 kg/m?2.
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e Poutre supportant plancher bois

- Bande de reprise de la poutre = 3,15/2 = 1,575 m;

- Charges permanentes linéaire (pondérés) sur poutre :

*  mioio= 14,78kg/m x 1,35= 0,2 kN/m ;

» Platre= 1,35 x 10kN/m x 0,16m x 0,245m= 0,53 kN/m ;

- Charges permanentes ponctuels (pondérés) sur poutre :
1,35 x 0,565kN/m x 1,575m= 1,2 kN ;

- Moment résistant IAO140 = 16,19 kN.m > Moment sollicitant = 5,36 kN.m

Moment fléchissant [ kN.m ]

5.356E+000

-5.032E-014

Ainsi la charge d’exploitation admissible sur la poutre est de 547 kg/m?2.
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e Plancher métallique

KD

% Caractéristiques géométriques

Nous rappelons les caractéristiques géométriques du plancher dans le tableau présenté ci-dessous.

Longueur efficace des solives IAO120 1,85 m

Bande de charge 0,77 m

% Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la poutre métallique sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Eléments Epaisseur ou section Masse surfacique ou volumique Valeur [kN/m2]
Platre 0,03 m 1000 kg/m3 0,231
Aire platre chaux 0,165 m 1000 kg/m?3 0,127
Solive - - 0,082
Brique pleine 0,02 m x 0,07 m 1900 kg/m?3 0,027
Parquet/Lambourde - 350 kg/m? 0,270

Soit un total de 0,73 kN/m.
G =135%0,73 =099 kN/m

« Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par le plancher est estimée a 15,72 kN/m2,

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.
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e Plancher bois

% Caractéristiques géométriques

Nous rappelons les caractéristiques géométriques du plancher dans le tableau présenté ci-dessous.

Longueur efficace des solives 3,15m

Bande de charge 0,355 m

% Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la solive sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Eléments Epaisseur ou section Masse surfacique ou volumique Valeur [kN/m2]
Bacula/Platre 0,065 m 1000 kg/m3 0,231
Solive 0,07 mx 0,16 m 570 kg/m3 0,064
Parquet/Lambourde - 350 kg/m? 0,124

Soit un total de 0,419 kN/m.
G =1.35%0,419 = 0,565 kN/m
« Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par le plancher est estimée a 2,69 kN/mz2.

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.
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% Caractéristiques géométriques

e INFRANEO

Nous rappelons les caractéristiques géométriques du plancher dans le tableau présenté ci-dessous.

Longueur efficace des solives IAO120

3,45 m

Bande de charge

0,60 m

< Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la poutre métallique sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Eléments Epaisseur ou section Masse surfacique ou volumique Valeur [kN/m2]
Platre 0,14 m 1000 kg/m3 0,84
Aire platre chaux ~0,05 m 1000 kg/m?3 0,3
Solive - - 0,082
Parquet/Lambourde - 350 kg/m? 0,21

Soit un total de 1,43 kN/m.

G=135%143=193kN/m

< Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par le plancher est estimée a 4,40 kN/m2,

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.
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% Caractéristiques géométriques

Nous rappelons les caractéristiques géométriques de la dalle dans le tableau présenté ci-dessous.

Epaisseur de la dalle 0,075 m

Longueur efficace de la dalle 1,5m

< Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la dalle sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Eléments | Epaisseur ou section Masse surfacique ou volumique Valeur [kN/m2]
Dalle pleine 0,075 m 2500 kg/m?3 1875

Ainsi, en prenant en compte une bande de 1 m, le total de charge supportée par la dalle est de 1,88 kN/m.
G =135%1,88=2,54kN/m
< Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par la dalle est estimée a 12,78 kN/mz2.

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.
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% Caractéristiques géométriques

Nous rappelons les caractéristiques géométriques du plancher dans le tableau présenté ci-dessous.

Longueur efficace des solives 2,8m
Bande de charge 0,365 m

< Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la solive sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Eléments Epaisseur ou section Masse surfacique ou volumique Valeur [kN/m2]
Bacula/Platre 0,07 m 1000 kg/m3 0,256
Solive 0,065m x 0,19 m 570 kg/m3 0,070
Cale 0,03mx0,015m 570 kg/m3 0,003
Parquet/Lambourde - 350 kg/m? 0,128

Soit un total de 0,456 kN/m.
G =135%0,456 = 0,616 kN /m
< Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par le plancher est estimée a 4,93 kN/m2,

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.

Avril 2021 / Affaire n°® SSB-21-00253 / Rédacteur : M.ZAOUALI / Vérificateur : B.THOMAS / Approbateur : B.THOMAS / Version 2



@ DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DEUX BATIMENTS ET DU MUR DE CLOTURE

VILLE DE 10 RUE DU DOCTEUR LAURENT, 75013 PARIS i-_‘ INFRANEO
PAR | S RAPPORT DE DIAGNOSTIC .

% Caractéristiques géométriques

Nous rappelons les caractéristiques géométriques du plancher dans le tableau présenté ci-dessous.

Longueur efficace des solives IAO120 3,40 m

Bande de charge 0,81 m

< Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la poutre métallique sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

a Epaisseur ou Masse surfacique ou volumique Valeur
Eléments -
section [kN/m2]
Platre + Aire platre chaux ~0,2 m 1000 kg/m?3 1,62
Solive - - 0,082
Brique pleine 0,03 mx 0,07 m 1900 kg/m?3 0,04
Parquet/Lambourde - 350 kg/m? 0,284

Soit un total de 2,03 kN/m.
G =135%2,03 =274kN/m
« Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par le plancher est estimée a 2,74 kN/mz2.

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.
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% Caractéristiques géométriques

Nous rappelons les caractéristiques géométriques du plancher dans le tableau présenté ci-dessous.

Longueur efficace des solives 2,8m

Bande de charge 0,41 m

7

< Charges permanentes

Les charges permanentes supportées par la solive sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Eléments Epaisseur ou section Masse surfacique ou volumique Valeur [kN/m2]
Bacula/Platre 0,055 m 1000 kg/m3 0,225
Solive 0,06 mx 0,17 m 570 kg/m3 0,058
Parquet/Lambourde - 350 kg/m? 0,144
Platre 0,05 1000 kg/m3 0,205

Soit un total de 0,633 kN/m.

G =135%0,633 = 0,854 kN/m

7

< Charges d'exploitations :

La charge d’exploitation maximale supportée par le plancher est estimée a 2,60 kN/m2,

Les calculs effectués sont détaillés en annexe.

Il est a noter qu'au-dessus de ce plancher se trouve les combles.
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8. CONCLUSION ET PRECONISATIONS

A la demande de la Ville de Paris, la société INFRANEO a réalisé un diagnostic structural d’un pavillon situé au
10 rue du Docteur Laurent dans le 13™ arrondissement de Paris. Cette mission entre dans le cadre d’une étude
de faisabilité de réhabilitation ou de vente du pavillon.

Dans cet objectif, des sondages destructifs et non destructifs ont été réalisés afin de caractériser les éléments
porteurs du batiment. Un examen visuel avec relevé de désordres a également été réalisé.

Sur la base de ces sondages, des calculs de capacité portante des planchers ont été réalisés dans la perspective
d’un éventuel changement de charges permanentes ou d’exploitation dans le cadre du projet.

Les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Ouvrage Niveau Elément structurel CEERC (_axplmtatlon
admissible
595 kg/m?
Poutres métalliques
547 kg/m?
SPh1l
Rez-de-chaussée Plancher en bois 269 kg/m?
Batiment SPh2 (metallique) 440 kg/m?
principal | i
SPh3 (béton armé) 1278*% kg/n?
Planchers hauts du SPh4 (bois) 493 kg/m?
Rez-de-jardin SPh5 (métallique) 274 kg/m?
Plancher haut du
. SPh6 (bois) 260 kg/m?
2°M¢ Etage

Tableau 3. Tableau récapitulatif des capacités portantes des planchers

* Ces résultats ne sont pas représentatifs du fait de la faible portée des planchers SPh1 métalliqgue et SPh3 en
béton armé (respectivement 1,85 m et 1,5 m).
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Les charges d’exploitation admissibles par les planchers des zones diagnostiquées sont présentées sur les

plans ci-dessous.

terre-plein non
diagnostiquées

== _N_ 7 . J%)i]i J— E) 1.61 :
1 58.10 0 i
: | 58.08 s 0o & I‘
g |
é [ 58.10 5810 3
& i 1278* kg/m? gég—l;‘ﬁ.im
k R ey
T B % 083 _ _ _
=1 . 3.0 240 1
N Coulolr '\!4.40 kg/mb' l‘-. l
B cueme £  sam2 2 “ Dressng | 9. T l
P / HsFr 258 "l!? - 3 Hsi?z?em 8' %
’ 3 ouloi
Zones sur “P‘ | = “‘| 0 | / p_T“ I\lin 274 kg/m? |
A B _ | |I |
{ 352 ID/F'_.@ 325 El-l:%a dl 1,, - . |‘
- R \Paller 1'. |
= |
D / N |E3| |
= o == I
= |
é 1
—] |
|
Cété rue du Docteur Laurent |

Figure 16. Charges d’exploitation admissibles

par le plancher bas du RDJ

Figure 17. Charges d’exploitation admissibles par

le plancher bas du 2¢™¢ étage

7.60 —l

I

|

260 kg/m? ‘

l

w Combles l
o h<1.80m = o

ape

~ ol |

|

I

|

L l

— == —— |

e —-—- M |

Figure 18. Charge d’exploitation admissible par le plancher bas des combles
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Les désordres mis en évidence lors de notre inspection, avec reportages photographiques, sont présentés dans
le rapport. Nous préconisons :

- De prévoir une aération pour les espaces cloitrés ol une forte humidité a été détectée a I'exemple des
combles ou des piéces 2 a 4 du RDJ ;

- De réaliser une recherche de fuite puis une réfection ponctuelle ou généralisée de la couverture dans
les zones ou les planchers ont été dégradés suite aux infiltrations d’eaux (Photos 90 et 100) ;

- De combler les fissures sur enduit en sous-face des planchers (désordres non structurels) ou de réaliser
une réfection généralisée de la sous-face du plancher ;

- De mettre a nu les profilés métalliques corrodés afin de quantifier leur degré de corrosion. Puis, en
fonction des résultats trouvés, gratter les zones corrodées et appliquer un traitement anticorrosion ou
renforcer/remplacer I'élément structurel endommagé ;

- Pour les olives bois dégradées au niveau du plancher SPh1 au RDC, nous préconisons :
o Des sondages complémentaires afin d'évaluer I'ampleur des désordres ;
o Une analyse biologique du désordre affectant le bois et traitement éventuel ;

- Analyse biologique des éléments en bois des mezzanines attaqués par les insectes et traitement
éventuel.

Elargissement des escaliers

Les murs latéraux des escaliers sont porteurs au niveau RDC. Les porteurs verticaux dans les niveaux supérieurs
dans cette zone sont probablement composés de poteaux assurant le transfert de charge des planchers.
L'élargissement des escaliers implique le déplacement de I'une des files porteuses (ou les deux). Pour ce faire, il
est nécessaire de créer de nouveaux murs porteurs sur toute la hauteur du batiment ainsi que de nouvelles
fondations. Les planchers adjacents seront aménagés en conséquence.

i
File a supprimer apres la
pp. D \ I } \ o2
|

création de la nouvelle file
( )P/ancher adjacent a
modifier l \“
i Nouvelle file I }
‘ | ‘ RDJ
| |
|
‘ ||
||
| | RDC
| R |
=
‘ Elij ‘ Fondations

Figure 19. Schéma descriptif d’élargissement des escaliers
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9. ANNEXES

- Notes de calculs ;

- Fiches sondages.

A G A P
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MOMENT RESISTANT - Poutre SPhl
CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

PROFILE : IAO140

M 14,78 kg/m Masse linéaire profilé
h 140 mm
b 51 mm
tw 8,5 mm
tf 7,9 mm
18,8 cm? Aire section
r 9,4 mm
ly 482,3 cm4
Wel.y 68,9 cm3
Wpl.y 68,9 cm3
L 3,25 m Portée de la solive
z 0,65 m Bande de reprise

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

Nuance Acier $235
fy 235 N/mm? Limite d'élasticité (MPa)
fu 360 N/mm? Résistance alatraction (MPa)
YMo 1,00
yMm1 1,00
YMmp 1,25
CLASSIFICATION DES SECTIONS
fy 235 Mpa
€ 1

Paroi comprimée interne

c/t 12,40 Paroi de classe 1
Semelle en console

c/t 1,50 Semelle de classe 1

MOMENT RESISTANT

Mc.Rd 16,19 kN.m
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M
h
b

Nuance Acier S235

fy
fu

YMo
YM1
YMp

fy
€

c/t

Paroi comprimée interne

Semelle en console
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CAPACITE PORTANTE - Plancher SPh1

CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

8,18 kg/m
120 mm
44 mm
4,3 mm
6,5 mm

10,43 cm?

8,80 mm

224,2 cm4
37,3 cm3
37,3 cm3

8,2 cm4d
cmé

1,85 m

CARACTERISTIQUES DE LA DALLE

0,77 m

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

235 N/mm?
340 N/mm?

1,00
1,00
1,25

CLASSIFICATION DES SECTIONS

235 Mpa
1

Masse linéaire profilé

Aire section

Portée de la poutre d'appui a appui

Bande de reprise

Limite d'élasticité (MPa)
Résistance alatraction (MPa)

20,79 Paroi de classe 1

c/t 1,70 Semelle de classe 1
CALCUL DU MOMENT SOLLICITANT ép. poids vol. (kN/m3)
G 2,21 kN/m?2 platre 0,175 10
G 1,73 kN/m 10
10

MG 0,74 kN.m brique pleine 0,02x0,07 19

0 22
CALCUL DE L'EFFORT TRANCHANT SOLLICITANT parquet+lamb 0,35 kN/m2

solive inclus

G 1,73 kN/m
VG 1,60 kN

INFRANEO
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FLEXION SIMPLE

Enflexion simple a I'ELU, on doit vérifier :

Mgg Siclasse1ou2: Megra =W . fy/ Ymo
v .. <1 Siclasse3: Moz = Wi min - '; ’IVM°
M, pa Siclasse 4: Mcga = Wettmn - fy / Ve

Mc.Rd 8,77 kN.m |
MQ 5,18 kN.m
q 12,11 kN/m
aQ 15,72 kN/m?
[e] 1572 kg/m?

CISAILLEMENT

Av 6,1335 cm? Vea
fy 235 N/mm? ou MPa v <1
YMO 1,00 CRd

Av pas inférieure a nhwtw

Vera = sz‘nd = Av(: ﬁ

| Mosg > 135Mc + 15M,

Ay = A=2Dbt; + (t, +20)t;

n 1

hw 89,4 mm

tw 4,3 mm

nhwtw 3,8442 cm?

Vpl.Rd 83,22 kN |
va 54,04 kN |
q 29,21 kN/m

Q 37,94 kN/m?

Q 3794 kg/m?

FLEXION + EFFORT TRANCHANT

Avec: Q 15,72 kN/m?
Ved 18,95 kN Mgy 1
My pg
50% Vpl.Rd 41,61 kN
Ved < 50%Vpl,Rd alors Mv,Rd = Mc,Rd
Calcul déja effectué
CALCUL AU FLAMBEMENT
SANS OBJET
CALCUL AU DEVERSEMENT
SANS OBJET
VERIFICATION DE LA FLECHE
g 1,73 kN/m
L 1,85 m
E 200000 MPa
lGz 224,20 cm4
lez 0,000002242 m4
Fleche sous G+Q Fleche sous Q
aL 0,0006 m aL 0,0041 mm yo— 5p I
AL 0,6 mm AL 4,1 mm - 384. 8.1,
Fléche max admissible
L/200 9,25 mm [L/300 6 mm |
q 25,469 kN/ml
Q 33,08 kN/m? Q 15,72 kN/m?
Q 3308 kg/m? Q 1572 kg/m?
La capacité portante d'une solive est doncde :
Q 15,72 kN/m?
Q 1572 kg/m?
Capacité portante du plancher
Q(kN/m2) [ 15,72
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Hypotheése : Bois D18
CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

Bois massif feuillu D18

h 0,160 m
b 0,070 m
L 3,150 m
fmk 18 MPa
fv,k 3,5 MPa

CARACTERISTIQUES DU PLANCHER

YA 0,355 m

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

pbois 5,7 kN/m3
CHARGE PERMANENTE

G 1,350 kN/m?2

G 0,565 kN/m

FLEXION SIMPLE
Contrainte de flexion

Mf,y 0,70 kN.m

/v 0,000298667 m3

O md 2,35 MPa
Résistance de flexion

fmk 18 MPa

k mod 0,6

YM 13

k sys 1,0

kh 1,0

fmd 8,31 MPa

k crit 1,0

Capacité portante

oQ 6,0 MPa

MQ 1,2 kN.m

q 1,0 kN/m

Q 2,69 kN/m?

Q 269 kg/m?

DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DEUX BATIMENTS ET DU MUR DE CLOTURE
10 RUE DU DOCTEUR LAURENT, 75013 PARIS

RAPPORT DE DIAGNOSTIC

CAPACITE PORTANTE - Plancher SPh1

Hauteur de la solive

Largeur de la solive

Portée

Contrainte caractéristique de résistance en flexion
Contrainte caractéristique de résistance en cisaillement

Bande de reprise / Espacement des solives

Masse volumique du bois

Charge permanente pondérée

m.d .
, =1
Hepie: f;'-' A
M;, ]
T, o« = I-.. bh®
m,d "rG.'.' .y —
V v 6

Contrainte caractéristique de résistance en flexion

bl

_ mod . .
ﬁ*’ g ﬁ*’.«: *Hgys - fp

¥ar

Contrainte de résistance en flexion calculée
Car Arel,m <0,75

Crédit de contrainte

‘—_‘ INFRANEO
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Critére de vérification

fr.a
Contrainte de cisaillement
Fv,d 1,20 kN
k f 1,50
b 60 mm
h ef 160 mm
Td 0,188 MPa
Résistance de cisaillement
fvk 3,5 MPa
k mod 0,6
yM 13
fvd 1,62 MPa
Capacité portante
TQ 1,43 MPa
vVQ 6,09 kN
q 3,87 kN/m
Q 10,89 kN/m?
Q 1089 kg/m?
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L
E 0,mean
|
Winst(Q)
Winst(G+Q)

k def

Y2

q diff

Wecreep
Whet,fin
Vérifications :

Winst,lim(Q)

Whet,fin,lim

VERIFICATION DE LA FLECHE

2,69 kN/m?
0,96 kN/m
Winee (@) 1 Wost Fin
=1 et net.fin
0,57 kN/m Wiimite instantanés Wiimiee net finals
3150,0 mm 5g. . 1%
9500 MPa W, ..(Q) = st
o 384. EC'..‘."!E-E."!' I
23893333 mm4
W = e Qinsrig+g)- L
5’4 mm et 384, EC'..‘."!EE."! A
8,6 mm 5.Qusr- L7
Sereer 384. EE'..‘."!EII."!' I
0,6 bois massif
0,3 Quisr = Kaop (6 +12Q)
0,51 kN/m
I"L'T.V!s:'._f:'.v! = ”’T"s‘ + I"L'::!'ssp
2,89 mm
11,5 mm
10,5 mm > Winst(Q) 54 mm
15,8 mm > Whet,fin 11,5 mm

La capacité portante est doncde :

Q
Q

2,69 kN/m?
269 kg/m?
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CAPACITE PORTANTE - Plancher SPh2
CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

PROFILE : IA0120

M 8,18 kg/m Masse linéaire profilé
h 120 mm

b 44 mm

tw 4,3 mm

tf 6,5 mm

A 10,43 cm? Aire section

r 8,80 mm

ly 224,2 cm4

Wel.y 37,3 cm3

Wpl.y 37,3 cm3

1z 8,2 cm4

It cmé

L 3,45 m Portée de la poutre d'appui a appui

CARACTERISTIQUES DE LA DALLE

z 0,60 m Bande de reprise

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

Nuance Acier S235

fy 235 N/mm? Limite d'élasticité (MPa)

fu 340 N/mm? Résistance alatraction (MPa)
VMo 1,00

ymi 1,00

ywip 1,25

CLASSIFICATION DES SECTIONS
fy 235 Mpa
€ 1

Paroi comprimée interne

c/t 20,79 Paroi de classe 1
Semelle en console
c/t 1,70 Semelle de classe 1
CALCUL DU MOMENT SOLLICITANT ép. poids vol. (kN/m3)
G 2,39 kN/m2 platre 0,19 10
G 1,43 kN/m 10
10

MG 2,13 kN.m 0 25

0 22
CALCUL DE L'EFFORT TRANCHANT SOLLICITANT parquet+lamk 0,35 kN/m?2

solive inclus

G 1,43 kN/m
VG 2,47 kN
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FLEXION SIMPLE

Mgy Siclasse 1ou2:
Enflexion simple a I'ELU, on doit vérifier : i <1 Siclasse 3 :

CeRd Siclasse 4:
Mc.Rd 8,77 kN.m |
Ma 3.93 kNom | Mese > 135M; + 1.5M,
q 2,64 kN/m
Q 4,40 kN/m?
Q 440 kg/m?
CISAILLEMENT
Av 6,1335 cm? Veg
fy 235 N/mm? ou MPa v <1
YMO 1,00 CRd f

v
Vera = Vpira = Ay (=) Ym0
V3

Av pas inférieure a nhwtw
n 1 Ay = A= 2bts + (£, +21)t;
hw 89,4 mm
tw 4,3 mm
nhwtw 3,8442 cm?
Vpl.Rd 83,22 kN |
va 53,26 kN |
q 15,44 kN/m
Q 25,73 kN/m?
Q 2573 kg/m?

FLEXION + EFFORT TRANCHANT

Avec : Q 4,40 kN/m?
Ved 10,16 kN Mea
My gg

50% Vpl.Rd 41,61 kN
Ved < 50%Vpl,Rd alors Mv,Rd = Mc,Rd
Calcul déja effectué
CALCUL AU FLAMBEMENT
SANS OBJET
CALCUL AU DEVERSEMENT
SANS OBJET
VERIFICATION DE LA FLECHE
g 1,43 kN/m
L 3,45 m
E 200000 MPa
lGz 224,20 cm4
lGz 0,000002242 m4

Fléche sous G+Q Fléche sous Q
AL 0,0059 m AL 0,0109 mm
AL 5,9 mm AL 10,9 mm
Fléche max admissible
1/200 17,25 mm [L/300 12 mm
q 2,761 kN/ml
Q 4,60 kN/m? Q 4,40 kN/m?
Q 460 kg/m? Q 440 kg/m?

La capacité portante d'une solive est doncde :

Q 4,40 kN/m?
Q 440 kg/m?

Mecgra = Woi . fy / Yio
Mcrg = Weimin - fy / Yio
Mo ra = Wettin - fy / Yio

S I
384 E-Iy,

Capacité portante du plancher

Q(kN/m2) |

4,40
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Caractéristiques géométrigues SPh3

Dalle
Hauteur de la dalle h= 0,075|m
Largeur de la dalle b= 1lm
Portée de la dalle L= 1,5(m
Béton
Résistance caractéristique en compression du béto fck= 25|MPa
Coefficient partiel de sécurité du béton yc= 15
Masse volumique du béton p= 25(kN/m3
Diagramme de calcul Parabole-rectangle
Résistance de calcul a la compression fcd= 16,7|MPa
Acier
Limite d'élasticité caractéristique de l'acier fyk= 235(MPa
Coefficient partiel de sécurité de I'acier ys= 1,15
Module d'élasticité de l'acier Es= 200000|MPa
Diagramme de calcul Palier Horizontal
Limite d'élasticité de calcul de I'acier fyd= 204,3|MPa
Armatures longitudinales en place
Nb ¢ barres (mm) Enrobage (cm) As (cm2)
ler it 6 14 3 9,24
2eme lit 0,00
3éme lit 0,00
4éme lit 0,00
Section totale d'aciers en place Ast= 9,24(cm2
Distance entre cdg des armatures et fsup de la dalle d= 3,80|cm
Position de I'axe neutre / fsup de la dalle X= 1,42|cm
Bras de levier z= 3,23|cm
Moment résistant de la poutre Mrd=| 6,10|kNm
Charges

Charges permanentes non pondérées
Poids propre dalle 1,88(kN/ml

kN/ml

kN/ml
Gtotal 1,88|kN/ml
Moment sous poids propre sans pondération Mg=| 0,53|kNm

Moment fléchissant
Charges d'exploitation admissibles al'ELU
Moment admissible sans pondération Mag= 3,59(kNm
Charge admissible Qs 12,78|kN/m2
Capacité portante de dalle
Q(kN/m2) | 12,78
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Hypotheése : Bois D18
CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

Bois massif feuillu D18

h 0,190 m
b 0,065 m
L 2,800 m
fmk 18 MPa
fv,k 3,5 MPa

CARACTERISTIQUES DU PLANCHER

YA 0,365 m

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

pbois 5,7 kN/m3
CHARGE PERMANENTE

G 1,418 kN/m?2

G 0,616 kN/m

FLEXION SIMPLE
Contrainte de flexion

Mmf,y 0,60 kN.m

/v 0,000391083 m3

O md 1,54 MPa
Résistance de flexion

fmk 18 MPa

k mod 0,6

YM 13

k sys 1,0

kh 1,0

fmd 8,31 MPa

k crit 1,0

Capacité portante

oQ 6,8 MPa

MQ 1,8 kN.m

q 1,8 kN/m

Q 4,93 kN/m?

Q 493 kg/m?

DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DEUX BATIMENTS ET DU MUR DE CLOTURE
10 RUE DU DOCTEUR LAURENT, 75013 PARIS

RAPPORT DE DIAGNOSTIC

CAPACITE PORTANTE - Plancher SPh4

Hauteur de la solive

Largeur de la solive

Portée

Contrainte caractéristique de résistance en flexion
Contrainte caractéristique de résistance en cisaillement

Bande de reprise / Espacement des solives

Masse volumique du bois

Charge permanente pondérée

m.d .
, =1
Hepie: f;'-' A
M;, ]
T, o« = I-.. bh®
m,d "rG.'.' .y —
V v 6

Contrainte caractéristique de résistance en flexion

bl

_ mod . .
ﬁ*’ g ﬁ*’.«: *Hgys - fp

¥ar

Contrainte de résistance en flexion calculée
Car Arel,m <0,75

Crédit de contrainte

‘—_‘ INFRANEO
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T

Critere de vérification

fo.a
Contrainte de cisaillement
Fv,d 1,16 kN
k 1,50
b 60 mm
h ef 190 mm
Td 0,153 MPa
Résistance de cisaillement
f vk 3,5 MPa
k mod 0,6
Y M 1,3
fv,d 1,62 MPa
Capacité portante
TQ 1,46 MPa
vQ 7,41 kN
q 5,29 kN/m
Q 14,50 kN/m?
Q 1450 kg/m?

Epaisseur de la solive

Hauteur réelle exposée au cisaillement
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L
E 0,mean
|
Winst(Q)
Winst(G+Q)
k def

Y2

q diff

Wcreep

W net,fin

Vérifications :

Winst,lim(Q)

Whnet,fin,lim

VERIFICATION DE LA FLECHE

493 kN/m?
1,80 kN/m

0,62 kN/m
2800,0 mm
9500 MPa
37152917 mm4
4,1 mm
55 mm
0,6 bois massif
0,3
0,69 kN/m

1,57 mm

7,0 mm

9,3 mm

14,0 mm

La capacité portante est doncde :

Q
Q

4,93 kN/m?
493 kg/m?

W, (Q) Wost i
= 1ef —
I"L'Tl'im:'rs instantanes H{':’mirs net finale
F o 5- Q-‘nc"l" ) LT
Winee (Q) = o t—
Inst 384, EC-,mE-L‘.‘."!' I
s . o
384 By mean- |
5. Qg5 L7
Wosap = Tor o
rEs] 354, E.:.,msc."!' I
f!'r.':'_f_.: = -r‘-r.'sf ::G * wjl@}
Woer pin = Wipee + Wepiin
Winst(Q) L
Whet,fin 7,0 mm
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CAPACITE PORTANTE - Plancher SPh5

CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

PROFILE : IAO120

M 8,18 kg/m Masse linéaire profilé
h 120 mm

b 44 mm

tw 4,3 mm

tf 6,5 mm

A 10,43 cm? Aire section

r 8,80 mm

ly 224,2 cm4

Wel.y 37,3 cm3

Whpl.y 37,3 cm3

1z 8,2 cmé4

It cmé

L 3,40 m Portée de la poutre d'appui a appui

CARACTERISTIQUES DE LA DALLE

Z 0,81 m Bande de reprise

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

Nuance Acier $235

fy 235 N/mm? Limite d'élasticité (MPa)

fu 340 N/mm? Résistance alatraction (MPa)
YMo 1,00

VM1 1,00

Ymp 1,25

CLASSIFICATION DES SECTIONS
fy 235 Mpa
€ 1

Paroi comprimée interne

c/t 20,79 Paroi de classe 1
Semelle en console
c/t 1,70 Semelle de classe 1

CALCUL DU MOMENT SOLLICITANT

G 2,45 kN/m2
G 2,03 kN/m
MG 2,93 kN.m

CALCUL DE L'EFFORT TRANCHANT SOLLICITANT

G 2,03 kN/m

VG 3,44 kN

ép.
platre 0,2

brique pleine 0,03x0,07

0
parquet+lambk 0,35
solive inclus

B
= NFRANEO

poids vol. (kN/m3)
10

10

10

19

22

kN/m2
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PARIS
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FLEXION SIMPLE

Enflexion simple a I'ELU, on doit vérifier :

Mera = Wi . fy / Yo

Siclasse 1ou2:
Mera = Wetmin - fy / Yuo

<1  Siclasse3:

Siclasse 4 Mega = Wt - fy / Yie
Mc.Rd 8,77 kN.m |
MQ 321 kNom | Mg zg = 1.35M, + 1.5M,
q 2,22 kN/m
Q 2,74 kN/m?
Q 274 kg/m?
CISAILLEMENT
Av 6,1335 cm? Vea
fy 235 N/mm? ou MPa V. <1
yMo 1,00 C.Rd £
v
Vera = Vorra = Av (-Tg)/ Vo
Av pas inférieure a nhwtw
n 1 Ay = A—2bts + (2, + 211
hw 89,4 mm
tw 4,3 mm
nhwtw 3,8442 cm?
Vpl.Rd 83,22 kN |
vq 52,38 kN |
q 15,41 kN/m
Q 19,02 kN/m?
Q 1902 kg/m?

FLEXION + EFFORT TRANCHANT

Avec: Q 2,74 kN/m?
Ved 10,31 kN Mgy <1
My g

50% Vpl.Rd 41,61 kN
Ved < 50%Vpl,Rd alors Mv,Rd = Mc,Rd
Calcul déja effectué
CALCUL AU FLAMBEMENT
SANS OBJET
CALCUL AU DEVERSEMENT
SANS OBJET
VERIFICATION DE LA FLECHE
g 2,03 kN/m
L 3,4m
E 200000 MPa
lGz 224,20 cm4
lGz 0,000002242 m4

Fléche sous G+Q Fléche sous Q
AL 0,0079 m AL 0,0086 mm B S
AL 7,9 mm AL 8,6 mm 384.E. Iy,
Fléche max admissible
1/200 17 mm [L/300 11 mm |
q 2,356 kN/ml
Q 2,91 kN/m? Q 2,74 kN/m?
Q 291 kg/m? Q 274 kg/m?

La capacité portante d'une solive est doncde :

Q 2,74 kN/m?
Q 274 kg/m?

Capacité portante du plancher

Q(kN/m2) |

2,74
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Hypothése : Bois D18
CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

Bois massif feuillu D18

CARACTERISTIQUES DU PLANCHER

Z 0,410 m

CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX

FLEXION SIMPLE

Capacité portante

CAPACITE PORTANTE - Plancher SPh6

h 0,170 m Hauteur de la solive

b 0,060 m Largeur de la solive

L 2,800 m Portée

fm,k 18 MPa Contrainte caractéristique de résistance en flexion

fv,k 3,5 MPa Contrainte caractéristique de résistance en cisaillement

Bande de reprise / Espacement des solives

pbois 5,7 kN/m3 Masse volumique du bois
CHARGE PERMANENTE
G 1,890 kN/m2 Charge permanente pondérée
G 0,853 kN/m
T -1

_
1.
Kepies fon g

Contrainte de flexion Mg, e
Mf,y 0,84 kN.m Oma = fey _ P00
Nt V A

I/V 0,000289 m3
Omd 2,89 MPa

Résistance de flexion
f m,k 18 MPa Contrainte caractéristique de résistance en flexion
k mod 0,6 Ny
Ym 1,3 ﬁ*’ g = ﬂ*’.«: o ":':5'.'5":"-.’:
ksys 1,0 Yo -
kh 1,0
fm,d 8,31 MPa Contrainte de résistance en flexion calculée
k crit 1,0 Car Arel,m <0,75

oQ 5,4 MPa
Crédit de contrainte
MQ 1,0 kN.m
q 1,1 kN/m
Q 2,60 kN/m?
Q 260 kg/m?
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T

Critere de vérification

fo.a
Contrainte de cisaillement
Fv,d 1,61 kN
k 1,50
b 60 mm
h ef 170 mm
Td 0,237 MPa
Résistance de cisaillement
fyvk 3,5 MPa
k mod 0,6
Y M 1,3
fvd 1,62 MPa
Capacité portante
TQ 1,38 MPa
vQ 6,25 kN
q 4,46 kN/m
Q 10,88 kN/m?
Q 1088 kg/m?

Epaisseur de la solive

Hauteur réelle exposée au cisaillement

mod
ﬁr.r.' = f.{
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& INFRANEO

L
E 0,mean
|
Winst(Q)
Winst(G+Q)

k def

Y2

q diff

Wcreep
Whet,fin
Vérifications :

Winst,lim(Q)

Whnet,fin,lim

VERIFICATION DE LA FLECHE

2,60 kN/m?
1,06 kN/m

0,85 kN/m
2800,0 mm
9500 MPa
24565000 mm4
3,7 mm
6,6 mm
0,6 bois massif
0,3
0,70 kN/m

2,41 mm

9,0 mm

9,3 mm

14,0 mm

La capacité portante est doncde :

Q
Q

2,60 kN/m?
260 kg/m?

W, .. (Q) Whet fin

= 1et

Wiimits instantanés Wiimies net finale

3. q:’ns:":G—Q,"'L;-

inst 384, EE-,mEI:-"!"r
W S Qaips- L
Ferssp T 384, By pmean !

Quirr = Kaep (G +450)

I'.L'Tns:'._.":'r! = H'T"s" + I'.L;c!'ssp
Winst(Q) 3,7 mm
W hnet,fin 9,0 mm
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SEP1

Enduit platre

Pierre calcaire
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SEP2

s 7] Enduit chaux

Terre \\{

Pierre calcaire

Hauteur 2 m
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SM1

Pierre calcaire

Hauteur 2.4m
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SM2

47
--Yp-r------ e
! Enduit ciment
| Brique pleine
| Pierre calcaire
—_—— A _I_ ______ J\\l— _______ - -
20 25

Hauteur 2.92m
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Pierre calcaire

Platre

Brique creuse

Platre

Intérieur Exterieur

Hauteur 2.5 m
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SM4

Pierre calcaire

T S e R Ry

Platre

Intérieur

Exterieur

T e i e L L e

(53
|
|
|
|
|
|
4
=
|
!
|
|
!
|
L
!
|
!
|
I
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SM5

Brique pleine

Platre

Intérieur

Exterieur

Hauteur 2.6 m
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40
— _: ______ LT ____________
|
i
e
g
;:: Pierre calcaire
:
] .
i Platre
i
Intérieur | Exterieur
N — o e A
38

Hauteur 2.55 m
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SM7

s

::| Pierre calcaire

Platre

T T STy

L
Riae

Hauteur 2.55 m




10 rue du Docteur Laurent, 75013 PARIS
-
Diagnostic structure des 2 batiments et du mur de cléture ‘—__‘ INFRANEO
VILLE DE w
PARIS Sondage
N° AFFAIRE INDICE DATE PROJETEUR VERIFICATEUR APPROBATEUR
SSB -21 - 00253 0 Avril 2021 L. ADJLANE M. ZAOUALI B.THOMAS

SM8 (Mur de cloture)

50
I I
< | | . .
- | i Brique rouge pleine
| | Brigue noire pleine
z |
Jardin N
10 rue Docteur Laurent = Voisinage
o
. |
Enduit I Pierre calcaire
|
II |
3 30 20

Hauteur 2.14 m
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SM9

Pierre calcaire

Platre

Hauteur 3.7 m
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SM10

N
»

3
N

N\

NN
NN

NN

=
v ¢\

N

Pl&tre

Brique pleine

Brique pleine
Plaitre A*‘
Poteau bois 7 X 8 |

N
\\\ \\\

LA

\\

Poteau bois 7 X 8

1 Platre | d

NN

NN

NN

Intérieur

N

<k
NN

Coupe AA

N
‘%

N
o
N
()]

e

Hauteur 3.7 m
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SPH 1 (Poutre)

Lambourde Solive IAO 120

ﬁ Parquet

Solive bois 7x16cm?

Aire Platre Chaux

Bacula et platre

16

IAO 140
Platre

24,5

PR )
v

Portée entre nus 2.9 m
Portée entre axes 3.25 m
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SPH 1 ( Plancher métallique )

Tp)
©
o
0,43 N Lambourde 7x2.5cm?
= Esp' 64.5 cm
I IAO 120 I
- E NCEIN _/A|\7 | : Parquet 2.5 cm
NL | T T T T T I I L ! Aire Pl&tre Chaux
Z)"’} By 3 ey B A 5 AT 3 A B A 5 B Al A Ay Ay B A it Wl B A e 16.5cm
:,/ A4 BRI LA I A4 7
RIS b v AAAAAAAAAAAAAAAAAAIAA RS WAy B
SEEHEEREEEEE R AR sare metalive o
Gwnnfudoabasmbonnnnnnnnnnnunnnsnnsnbuns st Fenton 1.5x1.5cm?
™ RS i3, A
: ! PlGtre
| 72 l
I I
: =77 :
I I

Portée entre nus 1.6 m
Portée entre axes 1.85 m

| ~ Lambourde

' |._.7 7x2.5cm? |
« : : : : B : EPorque’r 2,5cm
gl gt T Brique pleine
o ' ! 7x2 cm?
oot | | IAO 120

[} ]
2 = Platre
< , ;

[} \

| |
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SPH 1 (plancher bois)

Lambourde

; 7x2.5 cm? / Esp' 64.5 cm .0

| o Parquet
- | | | | | ——
2| Z 71—
(_-; L /// ' /) J )
ol 4 7. Vie el 1/ ~T| Solive bois 7x16 cm?
@ : /) 28,5 7. :

- 1z /7 |

6,5

Portée entre nus 2.9m
Portée entre axes 3.15m
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| |
! IAO 120 ! Parquet 2.5 cm
[Te) Iy ]
L4 |
o DIA e I IS L Lambourde 2x7cm?
Aire Platre ;/ (L , L : o , >
chaux Yo AN /. ENs A,

0.65

Pl&tre

Barre métallique

55

1x1 cm?

Fenton 1.5x1.5cm?

= 60

Portée entre nus 2.94 m
portée entre axes 3.44 m
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SPH 3

RL @ 14X14mm? Dalle en béton armée
Esp' 15 X 20cm?

Z

7,5

of | 20

Portée entre nus 1.32 m
portée entre axes 1.48 m

SRR N\
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SPH 4

Cale 1.5x3 cm? Parquet

§ T T
p | 7 Z |
o L 7] (/. J
- /. 7 2| solive 6,5x19 cm?
N e 7 i

Portée entre axes 2.8 m
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LA IAO120 Parquet 2.5cm

| Lambourde 7X3cm?

Aire Platre Chaux

Pl&tre

z
1 Fenton 1.5x1.5cm?
Tk B i
I I X s .
| ol 6 4.7 I Barre métallique
E = ~ 81 | E Ixlcm?
| L — Portée entre nus 3.5 m |
A portée entre axes 3.4 m
x
2
O
-
O ! .
e ! Lombourde:
Q ! 7 7x3cm?
o | | I | —Parquet 2,5cm
<[ '—11:2222 7 /%Wﬁ skl Brigue pleine
. i 7x3 cm?
o ' IAO 120
L Platre

Coupe AA
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Parquet Lattis bois PlGtre
9 Te}
G|
v 7
+ 7,
o s /'
> 7 / i . <
S 4 4 Vide /. S~ . .
m ! 7, /. i Solive bois
| o/ // | o e 7cm?
I : ) ~ R
PlGtre 5,5cm
0
<
Portée entre axes 2.8m
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